
Instal·lació de la antena PST-1524TV en una torreta de proves 

 

La antena PST-1524TV és una dipol en V per a les bandes de 40, 20, 15 i 10 m, més un afegit per a la 
banda de 6 m. 

 

Per poder mesurar els ROEs de cada banda, s’ha uƟlitzat una torreta telescòpica de lloguer, que ha 
permès pujar-la fins a 5,5m. La eina de mesurar ha sigut el RigExpert AA-650 Zoom propietat de 
URCat i disponible per als socis. 

 

Es presenten una sèrie de imatges del procés:    

 

     Instal·lació de la torreta     Seguretat afegida 

  

 

 Verificació verƟcal     Suplement de 60 cm afegit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



En les fotos següents, els trams 0A i 0B són el primer de cada bigoƟ. A efectes de claredat, el bigoƟ 
A serà el de la dreta i el bigoƟ B serà el de la esquerra. 

Pas 1. PleƟna         

Collar la pleƟna, però no prémer massa, 

per permetre girar-la 

 

Pas 2. Trams 0A i 0B del dipol    

Col·locar els trams 0A i 0B al seu lloc.  

No prémer massa les brides,  

per poder lliscar els trams 0A i 0B 

 fins la seva posició aproximada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 3. Tram 0A 

Baixar el tram 0A per poder accedir amb 
més facilitat a la boca superior del tram.  

Important: Tenir cura de la posició del 
forat corresponent al cap del cargol (el 
mes gran), que quedi cap amunt. 

Prémer una mica les brides perquè no es 
bellugui al afegir-hi la resta de trams. 

 

 



 

 

Pas 3. BigoƟ A 

Afegir la resta de trams tenint cura de la posició 
dels forats i cargols. Caps dels cargols cap amunt. 

Assegurar que els forats per posar-hi el cargol 
queden alineats. Posar-hi cargol i femella. Claus 
fixa del 7 i Allen del 3 

 

 

 

 

Pas 4. BigoƟ A al seu lloc 

Afluixar brides i lliscar bigoƟ A pujant-lo fins a la 
seva posició final. Assegurar que la part inferior 
sobresurt 2,5 cm de la brida inferior. 

Prémer brides. Claus fixa del 10 i Allen del 5  

 

 

 

Passos 5 i 6. RepeƟr passos 3 i 4 per el tram 0B i el bigoƟ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passos 7 i 8. Antena de la banda de 6 metres 

Muntar la antena com es veu a la foto. Assegurar que 
es pot posar sense tensions la peça d’alumini que lliga 
els dos bigoƟs de la antena. No hi ha cap connexió 
elèctrica amb la antena principal.  

Començar pel tram A, sense prémer encara els cargols. 

Muntar el tram B i verificar que la pleƟna d’unió queda 
al seu lloc, i que els suports dels trams A i B queden 
alineats. Prémer tots els cargols. 

Claus fixa de 7, Allen de 3 i Allen de 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pas 9 Bobina i Balum 

Posar els cargols als extrems dels trams 0 (A i B). Claus fixa 7 i Allen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop premuts els cargols, posar-hi la resta en aquesta 
seqüencia:  

  Volandera 

 Bobina 

 Cables Balum 

 Volanderes 

 Cargols 

 

 

 

  



Antena muntada i aixecada a 5,5m.                         Detall de les cues afegides a la banda de 20m 

   
  
      BigoƟ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BigoƟ B 

 

 

 

 

 

  



Mesures de ROE fetes amb el RigExpert 

La ubicació definiƟva de la antena serà a la teulada, uns dos metres més amunt de la ubicació de 
proves, amb la qual cosa els resultats definiƟus podrien variar dels obƟnguts, però probablement 
no massa. 

Amb la antena aixecada a 5,5m del terra (alçada màxima aconseguida amb la torreta), els ROE 
obƟnguts han estat aquests: 

 

   Banda 40m  final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banda 20m  inicialment     Banda 20m  amb primera cua de 27cm 

 



Banda 20m  final (amb cua de 20cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banda 15m final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Banda 10m final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda 6m abans d’ajust final                                                      Banda 6m amb ajust final 

 

 

 


